
AtlasFam.comنیم پلی استر سفید مات چوب 

   ویژگی بارز:

نیم پلی استردو جزئی سفید، با انعطاف پذیري و چســــبندگی عالی به 

عنوان پوشش پایانی در ساز ههاي چوبی تولید شده است. 

   مواد لازم:

- نیم پلی استر سفید

- هاردنر

- تینر فوري

- کلیه سطوح چوبی

نسبت ترکیببسترهاي مناسب

ویسکوزیته اسپريفرآیند

مشخصات فیزیکی

شرایط ماندگاري

3 سال در دماي 20 درجه سانتیگراد

تفنگ اسپري و فشار کاري

Spray Gun

Gravity Feed

فشار کار مورد نیاز

5-2 بار

ضخامت: 20 - 15 میکرون براي هر لایه

چگالی:  1/35 گرم بر سانتی متر مکعب

زمان خشک شدن

داده هاي ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

- 10 به 1

  10 واحد نیم پلی استر، 1 واحد هاردنر نیم پلی استر

22-18 ثانیه فورد کاپ دین 4. 2 تا 3 لایه، تک لایه اعمال کنید و بین هــر لایه 5 الــی10 دقیقه زمان 

دهید تا خشک شود.

رنگبسته بندي

مات1 کیلوگرم، گالن و حلب

خشک شدن غبار ناپذیر

خشک شدن سطحی

خشک شدن نهایی

نازل پیستوله

1.8-1.5 میلی متر

30 دقیقه

2 سـاعت

6 سـاعت


