
AtlasFam.comبتونه سنگی فینیش

   ویژگی بارز:

بتونه سنگی فینیش هافمن با کیفیت وچسـبندگی بالا، خشــک شدن 

سریع و سنباده خوري خوب براي پر کردن فرورفتگ یها و ناهموار يهاي 

کم عمق روي سـطح ماشـین اسـتفاده م یشـود. بتونه فوق به دلیل نرم 

بودن جهت صاف کردن بجاي بتونه فوري هم استفاده م یگردد.

   مواد لازم:

- بتونه سنگی فینیش

- هاردنر / پراکسید

بتونه سنگی فینیش مستقیماً روي فولاد استفاده م یگردد، سطح کار - سطح فلزي

با استفاده از سنباده شماره80-180 و شســتشـــو با استفاده از تینر 

آماده م یشود.

آماده سازي سطحبسترهاي مناسب

عمر ترکیبنسبت ترکیب

پس از مخلوط کردن، 4-3 دقیقه در دماي 25 درجه سانتیگراد100 واحد وزنی بتونه ، 2 الی 3 واحد وزنی هاردنر

درجات توصیه شده سنبادهزمان خشک شدن

P80-P180                             براي صاف کردن مکانیکی خشک

رنگبسته بندي

کرم و طوسی2 کیلوگرم

شرایط ماندگاري

داده هاي ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

o 25خشک شدن سطحی در C 
o25  Cخشک شدن عمقی در

50 دقیقه

2 سـاعت

بتونه

سخت کننده

12 ماه در 25 درجه سانتیگراد

12 ماه در 25 درجه سانتیگراد


