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   ویژگی بارز:

این لاك دوجـــزئـــی مات بـــرپایه رزین آکـــریلیک با کیفیت بالا و 

سخ تکننده پلی ایزوسیانات است. این محصــــــــول داراي مقاومت 

شیمیایی بالا، ضخامت بالا، عدم زرد شدن، با سختی مناسـب، خاصـیت 

ارتجاعی و ضدخش فو قالعاده است. این محصــــول مناسب براي انواع 

سطوح چوبی و روک شهاي تخته سه لا م یباشـد. از ویژگ یهاي بارز این 

محصول عدم زرد گرایی بود آن است.

   مشخصات فیزیکی:

- براقیت : 25

- چگالی: 1/015

- ضخامت: 50-60 میکرون

- 2 به 1- سطوح چوبی ( به عنوان پوشش نهایی، بعد از رنگ کاري )

AC-241  2 واحد کیلر آکریلیک، 1 واحد   هاردنر

نسبت ترکیببسترهاي مناسب

فرآیندویسکوزیته اسپري

20-18 ثانیه کاپ فورد شماره 4.

بست هبنديزمان خشک شدن

 گالن و حلب

شرایط ماندگاري

18 ماه در دماي 20 درجه سانتیگراد

براي استفاده بر روي سطوح عمودي و افقی مناسب است. با پیســـتوله  

در چندینلایه اجـرا نموده و بین اعمال هـرلایه 5 الــی 10 دقیقه زمان 

دهید تا خشک شود.

خشک شدن غبار ناپذیر

خشک شدن سطحی

خشک شدن نهایی

داده هاي ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

 VAC-1111.25کیلر آکریلیک مات

1 ساعت

4-3 ساعت

48 ساعت

توجه: با تینر P12 مصرف شود.


