
AtlasFam.comاسپري ضدزنگ واکو

   ویژگی بارز:

- مقاومت در برابر رطوبت و زنگ زدگی

- بدون نیاز به قلم و تینر

- به کارگیري سهل و آسان

- پاشش یکنواخت

- افزایش مقاومت و داوم فلزات

   بسترهاي مناسب:

اسپري ضد زنگ واکو  براي محافظت کلیه سطوح فلزي در برابر رطوبت 

و زنگ زدگی مورد استفاده قرار م یگیرد.

- مقدار پوشش دهی:  1.5متر مربع به ازا هر قوطی 300میل

زمان خشک شدنمشخصات فنی

رنگفرآیند

ابتدا سـطح مورد نظر را به کمک ســنباده از هرگونه زنگ زدگی و گردو 

غبار تمیز نمائید. سپس قوطی اسپري را خوب تکان دهید تا محصـــول 

کاملا  ی کدست شود. سپس از فاصله 25 سـانتی متري بین زاویه 45 تا 

60 درجه اسپري نمائید. در آخر اسپري را 2 ثانیه بصـورت وارونه پاشش 

نمائید تا محصول داخل نی و نازل تخلیه شده و خشک نشود.

اخرایی و طوسی

هشدار

داده هاي ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

خشک شدن سطحی

خشک شدن کامل

دور از دسترس اطفال نگهداري کنید و از قرار دادن محصول در معرض حرارت و نور مستقیم آفتاب پرهیز نمائید.

30 دقیقه

12 ساعت


