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   ویژگی بارز:

رنگ آکریلیک سفید براق از باکیفیت ترین مواد اولیه تهیه شده است. این 

محصول داراي پوشش دهی و سختی بالایی بوده و سریع خشک م یشود. 

و به عنوان پوشش نهایی روي سـطوح چوبی و MDF  مورد اسـتفاده قرار 

م یگیرد. از ویژگ ی بارز این رنگ بدون زرد گرایی بودن آن م یباشد.

   مشخصات فنی:

- چگالی: 1/190

- ضخامت: 50-60 میکرون

- 2 به 1- سطوح چوبی ( به عنوان پوشش نهایی، بعد از رنگ کاري )

هاردنر AC-260  2 واحد رنگ آکریلیک، 1 واحد 

نسبت ترکیببسترهاي مناسب

زمان خشک شدنفرآیند

براي استفاده بر روي سطوح عمودي و افقی مناسب است. با پیستوله در 

2 لایه اجـرا نموده و بین اعمال هـرلایه 5 الــی 10 دقیقه زمان دهید تا 

رنگبسته بندي

سفید

شرایط ماندگاري

18 ماه در دماي 20 درجه سانتیگراد

داده هاي ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

خشک غبار ناپذیر

خشک شدن سطحی

خشک شدن نهایی

گالن و حلب

 M-60رنگ آکریلیک سفید براق

1 ســاعت

5-4 ساعت

48 سـاعت

توجه: با تینر P12 مصرف شود.


