
AtlasFam.comرنگ فوري خودرو

   ویژگی بارز:

رنگ فوري نیتروســـلولزي ( رنگ NC ) با براقیت بالا، ســـختی عالی، 

پوشش قابل قبول و نرمی مطلوب و مقاوم در برابر آب م یباشد.

   مولاد لازم:

- رنگ NC براق، مات

NC تینر -

- رنگ NC براي استفاده بر روي سطوح با پرکنند ههاي 1k و 2k یا 

بتونه NC مناسب است. سطح باید چرب یزدایی شود.

سنباده زدن به منظور چرب یزدایی با استفاده از سنباد ههایی با درجات زیر

- P400: سطوح مرطوب (مکانیکی یا دستی)

- P280: سطوح خشک و صاف ( مکانیکی یا دستی)

خشک شدن سطحی

خشک شدن نهایی

آماده سازي سطحبسترهاي مناسب

ویسکوزیته اسپرينسبت ترکیب

18-22 ثانیه فورد کاپ دین 100.4 واحد وزنی رنگ، 50 واحد وزنی تینر

تفنگ اسپري و فشار کاريفرآیند

با تینر فوري رنگ را رقیق کنید تا به غلظت مناسـب برســد. 2 یا 3 لایه 

بصـورت تک لایه اعمال نموده و بین هرلایه اجازه دهید 5 الی 10 دقیقه 

خشک شود.

 

زمان خشک شدنضخامت

20-15 میکرون براي یک لایه

رنگ

این محصول در کلیه رنگ ها قابل ارائ ه م یباشد.

بسته بندي

داده هاي ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

Spray Gun

Gravity Feed

نازل پیستوله

1.8-1.5 میل یمتر

فشار کار مورد نیاز

5-2 بار

شرایط ماندگاري

3 سال در دماي 25 درجه سانتیگراد1 کیلوگرم

20 دقیقه

6 سـاعت


