
AtlasFam.comآستر آکریلیک دو جزئی خودرو 

   ویژگی بارز:

آســــتر آکریلیک دو جزئی از مواد اولیه مرغوب با رزی نهاي آکریلیک، 

حلا لها و مواد افزودنی جهت ایجاد چســبندگی، انعطاف پذیري عالی، 

سختی بالا و مقاومت بالا در برابر شرایط آب و هوایی مختلف و همچنین 

مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و حلا لها ساخته شده است.

   مواد لازم:

- آستر آکریلیک دو جزئی

- هاردنر

- تینر فوري

سطح باید با استفاده از چرب یزدا به درستی تمیز و چرب یزدایی شود و گرد و غبار، گریس و روغن پاك شود.

قســـــمتی که مجددا رنگ آمیزي م یشود باید با استفاده از بتونه پلی استر و سپس سنباده آماده شود و سپس آستر آکریلیک دو جزئی روي آن اعمال گردد.

آماده سازي سطح

ویسکوزیتهنسبت ترکیب

100 واحد وزنی آستر آکریلیک ، 25 واحد وزنی هاردنر ( 4 به 1 )

و 5 الی 10 درصد تینر

22-18ثانیه فورد کاپ دین 4

فرآیند

درجات توصیه شده سنبادهزمان سنباده خوري

P800-P1000     (به صورت دستی/مکانیکی) در صورت خیس شدن

P360-P600              (به صورت/مکانیکی) در صورت خشک شدن

رنگبسته بندي

طوسی، کرم، سفید و ...آستر 1 کیلوگرم و هاردنر 250 گرم

شرایط ماندگاري

داده هاي ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود. استفاده از عینک و ماسک و داشتن تهویه مناسب هنگام کار با این 

محصول در محیط کار الزامی م یباشد.

آستر آکریلیک دو جزئی را باید قبل از استفاده هم بزنید. سختکننده را 25% به آستر اضافه نموده و هم بزنید تا خوب مخلوط شود. آستر را دو مرتبه 

اعمال نمائید به طوري که زمان بین هر مرتبه با دیگري بین 5 تا 10 دقیقه باشد. 

خشک شدن سطحی

قابلیت سنباده خوري

2 سال در دماي 20 درجه سانتیگراد

30 دقیقه

3 ساعت


